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4.2 Индикатор 
Для отображения результатов взвешивания формируется два основных экрана: 

промышленный и торговый. 
 
Промышленная индикация 

 
Торговая индикация 

 
 

Табл. 4.1 - Пиктограммы режимов работы терминала 
Режимы регистрации Пиктограммы 

Этикетирование  

Приём товаров 
 

Отпуск товаров 
 

Продажа товаров  

Инвентаризация товаров  

Списание товаров 
 

Стоимость товара Цена товара 

Пиктограмма 
режима 

“Продажа товаров” 

Масса товара  

Индикатор 
нулевой нагрузки 

Индикатор 
установки массы нетто 

Индикатор заряда 
аккумулятора 

Индикатор  
связи с ПК 

Параметры модуля  
взвешивающего Масса товара  

Пиктограмма  
режима  

‘’Приём товаров’’ Наименование товара 

Индикатор заряда 
аккумулятора 

Индикатор 
нулевой нагрузки 

Индикатор  
связи с ПК 
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4.5 Терминалы RP, R2P 

 
Рис. 4.7 - Общий вид терминалов RP и R2P, примеры использования 

 

Рис. 4.8 - Варианты крепления терминалов RP и R2P 
        а, б -  на стойке весов МК и ТВ 
        в, г -  на стойке весов 4D 

а) 

б) 

в) 

г) 

Кронштейн 
№3 

Вывода кабеля 
из стойки 

Дисплей покупателя 
(в терминале R2P) 

Разъем интерфейса 
Ethernet 

Разъем интерфейса 
USB 

Флажок прижима 
бумаги 

Выключатель 

Разъем подключения
сетевого адаптера 

Разъем  
подключения 

 дозатора 

Разъем подключения
модуля 

взвешивающего 

Разъем интерфейса 
RS-232 
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Заправка бумаги в терминалах RP и R2P  
Терминалы RP и R2P рассчитаны на работу с тремя типами рулонов:  
Тип первый - рулоны шириной 60 мм с самоклеющимися этикетками 30х58, 

40х58, 60х58 или 90х58…; 
Тип второй - рулоны шириной 60 мм с непрерывной самоклеющейся лентой, 

для печати этикеток различной длины; 
Тип третий - рулоны шириной 57мм, непрерывной чековой ленты. 
4.5.1 Установка рулонов для работы без подмотки ленты 
Применяется для всех типов рулонов. 
• Легким рывком снять крышку печатающего устройства (Рис. 4.9 а). 
• Поднять флажок прижима бумаги (Рис. 4.7). 
• Вынуть из печатающего устройства  остаток  ленты. 
• Надеть рулон на соответствующий держатель.  
• Протянуть конец ленты через принтер.  
• Надеть крышку печатающего устройства. 
• Опустить флажок прижима бумаги. 
4.5.2 Установка рулонов для работы с подмоткой ленты 
Подмотка используются для автоматического отделения этикеток от подложки 

в рулонах первого типа.  
Выполнить п. 4.5.1, но перед опусканием флажка: 
• Снять фиксатор с бобины (Рис. 4.9 в). 
• Обернуть конец ленты (протянутой через принтер) вокруг бобины. Напра-

вить фиксатор в направляющие бобины и вставить таким образом, чтобы конец лен-
ты оказался  зажатым между бобиной и фиксатором. 

• Провернуть бобину с лентой на 360° рукой, против часовой стрелки. Край 
этикетки отделится от подложки. 

• Опустить флажок прижима бумаги. 
4.5.3 Ручное отделение этикетки 
Применяется только при работе с  рулонами этикеток первого типа.  
• После печати край этикетки остановится над отделительной пластиной (Рис. 4.10 а); 
• Легким нажатием указательного пальца отклонить этикетку вниз вместе с 

лентой (Рис. 4.10 б). Край этикетки отделится от ленты; 
• Снять этикетку с ленты, удерживая ее за верхний край большим и указа-

тельным пальцами (Рис. 4.10 в). 
Примечания: 
1 Освобожденная от этикеток часть ленты может свободно падать вниз в приго-

товленную тару. 
2 Если лента начнет создавать помехи при работе, ее легко можно оборвать о 

край отделительной пластины. 
3 Если край этикетки не отделяется  при нажатии или отделяемый край слиш-

ком мал, то необходимо  откорректировать место остановки этикетки. Рекомендо-
ванное место остановки, когда край этикетки не доходит до конца отделительной 
пластины на 1÷2 мм (см. Рис. 4.10 а). Порядок изменения места остановки этикетки 
описан в разделе (п. 6.11.4.3). Первая этикетка после включения питания весов или 
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после заправки рулона является контрольной и при печати выходит из принтера 
пустой. 

 
Рис. 4.9 - Установка рулонов 

а - установка рулона с этикетками для работы без подмотки ленты 
б - установка рулона с чековой лентой  
в - установка рулона с этикетками для работы с подмоткой ленты 

 
Рис. 4.10 - Ручное отделение  этикетки   

5 Подготовка терминала к работе 

5.1 Рекомендуемая последовательность действий 
Для пользователей, не имеющих опыта работы с терминалами, рекомендуется  

следующая последовательность действий. 
• Ознакомится с возможностями терминалов, прочитав настоящее руково-

дство. 
• Подключить к терминалу модуль взвешивания 
• Установить на ПК программное обеспечение  "МАССА-К: Сервер терминалов". 
• Выбрать канал связи терминала с ПК (Ethernet, RS-232, USB Flash).  Под-

ключить терминал к ПК, провести тестирование, используя вкладку "Оборудова-
ние" программы "СТ"[1]. 

а) в) б) 

L≈1 
Отделительная 

пластина 

 Отделительная 
пластина 

б)

Чековая 
лента Рулон 

с этикетками

Бобина 

Крышка  

а) 

Фиксатор чековой 
ленты 

в)
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- правой кнопкой мыши выбрать пункт «Подключение по локальной сети» и в 
появившемся меню выбрать пункт «Состояние»; 

- в появившемся окне на закладке «Поддержка» отобразится текущий адрес 
компьютера, например, IP-адрес «192.168.10.12», маска «255.255.255.0»); 

- в терминале: 
, удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Параметры интер-

фейса"  "Ethernet"  "IP-адрес"  На цифровой клавиатуре набрать IP адрес 
192.168.010.013    "Маска подсети"  На цифровой клавиатуре набрать 
255.255.255.000    … . 

 IP адрес не должен совпадать с адресами других устройств сети, уточнить у сис-
темного администратора;  

 Не допускается установка ПО "МАССА-К: Сервер терминалов" более чем на 
одном компьютере в сети. 

5.4.3 Обмен данными с ПК через USB-Flash  
Подготовить USB-Flash-накопитель для работы в составе комплекса. Для чего, 

вставить накопитель в разъём USB терминала, затем , удерживать 2 секунды  
"USB-Flash"  "Маркировка USB-Flash". 

После этого USB-Flash-накопитель  готов к переносу справочников из компью-
тера в терминал и  регистраций из терминала в компьютер. 

Для чего: 
1. Установить в компьютер USB-Flash-накопитель. В программе "СТ" нажать 

кнопку "Обменяться данными с USB-Flash" [1].Последние версии справочников за-
грузятся в USB-Flash, а последние регистрации выгрузятся в ПК. 

2. Установить USB-Flash-накопитель в терминал, затем , удерживать 2 се-
кунды  "USB-Flash"  "Обмен с ПК по USB Flash".  

Последние версии справочников выгрузятся из USB-Flash в терминал, а по-
следние регистрации загрузятся USB-Flash. 

3. Повторить пункт 1 и т.д. 
 При необходимости отформатировать USB-Flash-накопитель. Для чего, уста-

новить его на компьютер, зайти в меню "Пуск\Мой компьютер\Устройства со съем-
ными носителями", выбрать USB-Flash-накопитель. Правой кнопкой мыши выбрать 
пункт "Форматировать".   

5.5 Подключение сканера штрихкодов 
Подключаемый к терминалу сканер штрихкодов предварительно должен быть 

настроен на работу в режиме эмуляции клавиатуры (USB Keyboard Emulation, USB 
HID Keyboard) с передачей управляющего символа CR в конце строки данных 
(Enable CR Suffix). Инструкцию по настройке можно найти в документации, прила-
гаемой к сканеру. 

 Для разных моделей сканеров названия аналогичных опций настройки могут 
отличаться от приведенных. 
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5.6 Настройка терминала 
Настройка терминала осуществляется в меню администратора, см. п. 6.11. На-

стройка может включать следующие разделы: 
• Настройка параметров терминала, см. п. 6.11.4. 
• Установка опций рабочих режимов, см. п. 6.11.5.  
• Блокировка кнопок управления терминала, см. п. 6.11.6. 

 Подключайте только необходимые опции, это упростит работу оператора. 

 Блокируйте кнопки, не используемые в процессе работы, это предотвратит  
случайную перестройку терминала оператором в процессе работы. 

• Подключение дозатора 
Терминалы формируют сигналы управления заслонками дозаторов во всех ре-

жимах, кроме режима "Продажа товаров".  

 
Рис. 5.2 - Выходные разъемы терминалов 

а - терминалы RA, RP, R2P 
б - терминал RC 

 
Рис. 5.3 - Диаграммы сигналов управления заслонками в зависимости 

от изменения нагрузки на весы 
Р1, Р2 - уровни дозирования (см. п. 6.11.4.4.2).  
U0, U1, U2 - сигналы управления дозатором. 

Дозирующее 
устройство 
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U0 
U1 
U2 
GND 
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1  U0 
2  U1 
3  U2 
4  GND 

а) Терминал RС 
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устройство 

 GND 
U2 
U0 
U1 
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1 GND 
2 U2 
3  
4  
5 U0 
6 U1 

б) 

Р(кг) 

t2t1

3,3 

3,3 
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Примечания: 
1. U0, U1 - логические уровни (0÷3,3)В. 
2. U2 - выход с открытым коллектором (Uвнешнего источника питания 5÷24В, 

при  нагрузке 1кОм). 
• Подключение денежного ящика 
Сигналы управления формируются терминалом RC в режиме "Продажа това-

ров". 

 
Рис. 5.4 - Подключение денежного ящика 

Пример:  Настройка терминала для печати этикеток в режиме фасовки товаров. 
Установить режим "Этикетирование", с промышленной индикацией: 

  "Этикетирование"  "Промышленная индикация". 
Установить опцию "Фасовка", см. п. 6.11.5. 

5.7 Установка PIN кода администратора  
Для исключения несанкционированной перестройки терминала используйте 

PIN код администратора, см. п. 6.11.3. 

5.8 Установка PIN кодов оператора 
При необходимости ведения учета работы операторов, в программе "СТ" за-

полняется  справочник операторов [1]. Справочник включает наименование и PIN 
коды операторов, допущенных к работе на терминале. 

Если справочник операторов заполнен, то, после включения, терминал запросит 
PIN код оператора. 

До начала работы, администратор должен ознакомить операторов с их персо-
нальными кодами. 

 Посмотреть PIN код операторов администратор может только в программе "СТ" [1].  

Для смены оператора, без выключения терминала: 
  "Сменить оператора", см. п. 6.10.4. 

 

Денежный ящик 
 
 

Терминал RС 

Разъем 
TJ1A-6P6C 
1  
2 Ds 
3 OC датч. 
4 +Us  
5  
6 +Uдатч. 

Открытиие/ 
закрытие 
 ящика 

Соленоид 
(6÷24)В 
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6.3.1 Установка склада регистрации 
После выбора режима работы терминал запросит установить склад, на котором 

будет проводиться регистрация. Склад регистрации запрашивается только при не-
скольких складах, включенных в справочнике складов. Выбрать склад из предло-
женного терминалом списка. 

6.3.2 Установка типа индикации 
В режиме "Этикетирование" терминал предложит установить тип индикации, 

см. п. 4.2. 
В режиме "Продажа товаров" автоматически устанавливается торговая индика-

ции, в остальных режимах - промышленная. 
6.3.3 Установка поставщика/получателя товара 
Поставщик или получатель устанавливаются только в режимах прием или от-

пуск товаров и при наличии заполненных справочников складов и/или контраген-
тов.  

 В режиме "Приём товаров" выбрать тип поставщика: "Контрагент" (внешнее 
поступление) или "Склад поставщик" (внутренне перемещение товара), затем вы-
брать поставщика из предложенного списка. 

В режиме "Отпуск товаров" выбрать тип получателя: "Контрагент" или "Склад 
получатель"   затем выбрать получателя из предложенного списка. 

 Установленный режим работы сохраняется при выключении питания терми-
нала.  

6.4 Поиск товаров в справочнике  

 
 

Рис. 6.3 - Структурная схема поиска товара в справочнике 

Поиск по PLU/ШК, п. 6.4.2.1 
Поиск по коду товара, п. 6.4.2.2 
Поиск по наименованию, п. 6.4.2.3 

 
Сканером штрихкодов, п. 6.4.1  

…  
Прямым набором, п. 6.4.3 

Поиск по EAN 8 и EAN 13, п. 6.4.1.1 
Поиск по бирке с ШК, п. 6.4.1.2 

Набор PLU/ШК   
Набор кода товара  

…  
Вызовом из памяти, п. 6.4.4 

 
С помощью кнопки PLU п. 6.4.2 
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6.4.1 Поиск с помощью сканера штрихкода 
6.4.1.1 Поиск штучного товара по штрихкоду 
Подключить сканер штрихкода к USB разъему терминала, просканировать 

штрихкод на упаковке товара. В случае наличия в справочнике товара с таким 
штрихкодом, на индикаторе высветится наименование этого товара. Пример бирки 
см. п. 6.13.3 

6.4.1.2 Поиск весового товара по бирке со штрихкодом 
Весовой товар не имеет штрихкода. В терминале предусмотрена возможность 

печати для весового товара специальной бирки с внутренним (действующем внутри 
предприятия) штрихкодом, см. п. 6.11.8.2. 

Распечатать бирки на требуемые товары, разместить их перед оператором. При 
считывании сканером штрихкода с бирки, на индикаторе высветится наименование 
товара. 

 Если наименование товара не помещается на нижней строке экрана, про-
смотреть его можно  нажатием и удерживанием кнопки . 

6.4.2 Поиск с использованием клавиши "PLU" 
6.4.2.1 Поиск по PLU или штрихкоду 

  "PLU/ШК",  …  набрать PLU или штрихкод   .   

Допускается  PLU до 7 цифр, штрихкоды EAN 8 и EAN 13. 
6.4.2.2  Поиск по коду товара 
Если код товара цифровой. 

  "Код товара",  …  набрать код товара   .  
Если код буквенно-цифровой. 

  "Код товара" , нажать   Ввести код товара, см. п. 6.4.2.3.1   . 

6.4.2.3 Поиск по наименованию 

  "Наименование товара"  Набрать наименование, см. п. 6.4.2.3.1   . 

 Набрать первую букву наименования товара. Если в справочнике есть това-
ры, начинающиеся с этой буквы, то в нижней строке высветится наименование пер-
вого найденного товара. Если это товар, который Вы ищете, нажмите , если нет, 
то наберите следующую букву. Кнопка  даёт возможность просмотреть все това-
ры с набранными символами.   

6.4.2.3.1 Ввод текстов с клавиатуры терминала 
Ввод текстовой информации осуществляется  с помощью экрана "Таблица сим-

волов".  
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Экран вызывается автоматически, при необходимости введения текста. Управ-
ление вводом осуществляется кнопками быстрого вызова товара, которые в данном 
случае выполняют вторую функцию (см. Табл. 6.1). 

Табл. 6.1 - Функции кнопок управления при вводе текста 

    Перемещение курсора по символьному полю 

 Выбор символа 

 Смена таблицы символов 

 Перебор предложенных значений текстов. Используется 
только в поиске товара по наименованию 

Цифры набираются цифровой клавиатурой. Набранный текст отображается на 
нижней строке экрана. Стирание символов осуществляется кнопкой , конец на-
бора текста . 

6.4.3 Прямой набор цифровой клавиатурой 
В рабочем режиме, цифровой клавиатурой, набрать значение PLU или штрих-

кода искомого товара. На экране отобразится номер PLU (штрихкод) товара и, соот-
ветствующее этому значению, наименование товара.  

 
Нажать . 
Для переключения поиска по коду товара провести настройки функции, см. п. 

6.11.4.5.    
 прямой вызов по коду товара возможен только в случае числовых кодов то-

вара. 
6.4.4 Вызов товара из памяти 
Нажать на соответствующую кнопку быстрого вызова. На индикаторе высве-

тится наименование запрограммированного товара. 
Условия применения: кнопки быстрого вызова должны быть предварительно 

запрограммированы в программе  "МАССА-К: Сервер терминалов" [1]. 
6.4.5 Обновление справочников 
Обновление справочников инициируется программой "СТ".  На период переда-

чи новых справочников в терминал обращение к справочникам блокируется, в окне 
параметров модуля взвешивающего отображается знак обновления  " ".  

 

 
 

Знак обновления 
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6.5 Определение массы товара и количества штук 

 
Рис. 6.4 - Структурная схема определения количества товара 

6.5.1 Взвешивание товара 
При вызове оператором весового товара, терминал автоматически переходит в 

режим взвешивания.  

 
Поместить товар на платформу, на индикаторе отобразится масса товара. 

 
 При ненагруженной платформе, индикатор должен показывать нулевую мас-

су, в противном случае нажать кнопку установки нуля . 
6.5.1.1 Взвешивание товара в таре. 

Установить тару на платформу, нажать кнопку , поместить товар в тару. На 
экране отобразится масса тары и масса нетто товара.  

 
После снятия товара и тары с платформы, весы покажут массу Net, равную мас-

се тары, со знаком минус. 
Сброс тары осуществляется на ненагруженных весах нажатием кнопки . 
Для просмотра массы брутто (gross) нажать кнопку . 

Предварительно 
этикетированный 
товар 

Весовой товар Штучный товар 

       
Ручной ввод 
массы, п. 6.5.2 

Определение массы товара Определение количества штук 

 
 
Взвешивание,  
пп. 6.5.1-6.5.1.3 

 
 
 
Счетный режим, 

п. 6.5.4 

…  
Ручной ввод кол. 
штук, п. 6.5.3 

Поиск товара 

 
Сканирование  ШК 
этикетки, п. 6.5.5 

Индикатор 
нулевой нагрузки 
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При взвешивании в таре, установить тару на весы, нажать кнопку , помес-
тить товар в тару. На экране отобразится значок "NET", масса нетто товара, его цена 
и стоимость.  

После снятия товара и тары с весов, весы покажут массу тары со знаком минус.  
Сброс тары осуществляется на ненагруженных весах нажатием кнопки , зна-

чок "NET" исчезнет. 
Предварительная установка тары в торговой индикации не предусмотрена. 
6.5.2 Ввод массы с клавиатуры терминала 
Ввод возможен только при промышленной индикации. Выбрать товар из спра-

вочника, см. п. 6.4. Нажать кнопку . На экране высветится пиктограмма ручного 
ввода и выделится область ввода массы.  

 
Цифровой клавиатурой … ,  набрать значение массы.  
Для обратного перехода в режим взвешивания, нажать кнопку . 
6.5.3 Ввод количества штук с клавиатуры терминала 
При вызове штучного товара, терминал переходит в режим ввода штук. 

 
На цифровой клавиатуре …  набрать требуемое количество штук. 

  
Экран торговой индикации 
На цифровой …  клавиатуре набрать требуемое количество штук. 

 
6.5.4 Определение количества штук в счетном режиме взвешивания 
Терминал автоматически переходит в счетный режим взвешивания, если вы-

зван штучный товар с установленным параметром: "Масса 1 штуки" в справочнике 
товаров [1].  
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6.10.4 Смена оператора 
Используется для смены оператора без выключения весов. 
Нажать  "Смена оператора". Терминал запросит PIN оператора. Ввести 

код оператора, продолжить работу. 
6.10.5 Смена поставщика 
В режиме работы "Приём товаров", позволяет изменить параметры поставщика, 

без входа в программу установка режима ( ).  
Нажать   "Смена поставщика"  Установить поставщика аналогично п. 6.3.3. 

6.10.6 Временное наименование 
Используется в режимах "Приём товаров", "Инвентаризация товаров", Списа-

ние товаров". Позволяет регистрировать товар, не включенный в справочник това-
ров. Оператор вводит условное имя, под которым регистрируется товар. Товары, 
введенные под условным именем, в дальнейшем, должны быть перерегистрированы 
администратором в программе "СТ" [1]. 

  "Товар вне справочника"  Выбрать "Весовой" или "Штучный"   .  
Ввести условное имя товара (до 15 знаков), нажать , провести регистрацию в 

обычном порядке. 
6.10.7 Ввод входной цены 
Используется в режиме "Приём товаров". ввести в регистрацию товара его 

входную цену. Цена вводится оператором, например,  на основе приходных доку-
ментов. 

Нажать   "Ввод входной цены". 

 
Цифровой клавиатурой … ,  набрать входную цену, нажать . 
Входная цена может использоваться при анализе журнала регистраций. 
6.10.8 Итог по товару 
Позволяет просмотреть итог по товару. 
Выбрать товар из справочника, нажать    "Итог по товару". 
На экране отобразится суммарное количество товара, зарегистрированного в 

текущей партии. 
Пример просмотра итога: 

 
 Результаты  носят чисто информативный характер. 
Для возврата в рабочий режим: нажать  или . 
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6.11 Меню администратора 

 
 

Рис. 6.9 - Схема работы программы "Меню администратора" 
 
 
 
 
  

(Рис. 6.10) 
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Рис. 6.10 - Установка параметров терминала 

6.11.1 Электронный паспорт 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Электронный паспорт".  
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6.11.2.3 Обновление программы 
Вставить USB-Flash с новой версией программного обеспечения в USB разъем 

терминала. Нажать  и удерживать 2 секунды  "USB-Flash"  "Обновление про-
граммы".  

6.11.3 PIN код администратора 
Код администратора нужен для доступа к наиболее важным функциям терминала: 
• снятие Z-отчета; 
• возврат товаров покупателем; 
• блокировка кнопок; 
• установка опций; 
• снятие опций и блокировок; 
• обновление программы; 
• изменение кода администратора. 
Для изменения кода: Нажать  и удерживать 2 секунды  "PIN код админи-

стратора"    Ввести предыдущий  PIN код администратора    Ввести 
новый PIN код (число до 8 цифр)   .   

При заводских установках код = 0, не запрашивается. 

 Если Вы забыли код администратора, то новый код можно установить только 
через предварительную установку заводских настроек, см. п. 6.11.11. При этом обнуля-
ются код администратора, опции и блокировки. 

6.11.4 Параметры терминала 
6.11.4.1 Дата и время 

Параметр устанавливает текущую дату и время. Нажать  и удерживать 2 се-
кунды   "Параметры терминала"   "Дата и время". 

 
Пользуясь цифровой клавиатурой и кнопками ,  провести коррекцию ча-

сов, нажать . 
6.11.4.2 Параметры индикации 
Наименование  
параметра 

Устанавливаемые  
значения Примечание 

Режим подсветки AUTO/ON/OFF 
AUTO - автоматическое отключение подсвет-
ки при работе, если в течении 30 секунд не 
было ни каких действий. 

Яркость подсветки 0 ÷ 9  
Контраст индикатора 0 ÷ 9  
Звуковой сигнал ON/OFF  
Формат цены 0; 0.0; 0.00; 0.000  
Язык Русский, …  
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Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры индикации"  Выбрать наименование параметра, при необходимости установить 
параметр   . 

6.11.4.3 Параметры принтера 
Устанавливаются только в терминалах с печатью. 

Наименование 
параметра Устанавливаемые значения Примечание 

Контрастность печати 0 ÷ 9  

Остановка печати 0 ÷ 9 Параметр важен при ручном отде-
лении этикеток, см. п. 4.5.3 

Смещение печати 0 ÷ 9 

Регулирует сдвиг напечатанного 
текста вдоль этикетки, например, 
для совмещения с типографским 
изображением. 

Режим подмотки ON/OFF В терминалах, использующих под-
мотку ленты для отделения этикеток. 

Тип ленты этикеток С раздельными этикетками.  
Непрерывный 

По умолчанию с раздельными эти-
кетками 

Документ по кнопке  

OFF, 
Шаблон "LITE", 
Шаблоны "PRO"  Список     
шаблонов 

Печать по нажатию кнопки  

Документ по кнопке  

OFF, 
Чековый документ 
Шаблон "LITE", 
Шаблоны "PRO"  Список 
шаблонов 

Печать по нажатию кнопки   
 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры принтера"  "Наименование параметра"  Выбрать наименование параметра, 
при необходимости установить параметр   . 

 После установки параметров "Контрастность печати", "Остановка печати" 
"Смещение печати" пробную этикетку можно распечатать нажатием . 

6.11.4.4 Параметры интерфейса 
6.11.4.4.1 Ethernet 
IP-адрес 
IP-адрес является уникальным идентификатором терминала в сети TCP/IP, 

представляющим собой четыре группы чисел, каждая из которых не превышает зна-
чения 255, разделенных точками. При подключении весов в сеть, системный админи-
стратор должен назначить такой адрес каждому терминалу, исходя из настроек сети: 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры интерфейса"  "Ethernet"  " IP-адрес". 

Цифровой клавиатурой набрать IP адрес: nnn.nnn.nnn.nnn, где  nnn - любое чис-
ло от 000 до 255. Нажать . 

Примечание - терминалы не должны иметь одинаковые IP-адреса. 
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Маска подсети 
В терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется бито-

вая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а 
какая - к адресу узла в этой сети. Маска подсети представляет собой четыре группы 
чисел, каждая из которых не превышает значения 255, разделенных точками, назна-
чается системным администратором и задается в настройках терминала: 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры интерфейса"  "Ethernet"  "Маска подсети". 

Цифровой клавиатурой установить маску подсети: mmm.mmm.mmm.mmm, где 
mmm - любое число от 000 до 255. Нажать . 

6.11.4.4.2 Управление дозатором 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры интерфейса"  "Управление дозатором"  "Уровень Р1". 

 
Цифровой клавиатурой набрать уровень Р1 до 5 значащих цифр, нажать .  
Повторить ту же операцию для уровня Р2. 
Подключение дозатора см. в п. 5.6.  
6.11.4.5 Прямой вызов товара 
Прямой вызов товара (см. п. 6.4.3) может осуществляться по PLU/ШК или коду товара. 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Прямой вызов 

товара"  Выбрать значение   . 
6.11.5 Установка опций 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Наименование 

опции"  "ON/OFF". 
ON - опция включена, OFF - выключена. 
Работа с опциями см. п. 6.12. 
6.11.6 Блокировка кнопок 
Позволяет предотвратить случайную перестройку терминала оператором в про-

цессе работы.  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  "Пиктограмма 

требуемой кнопки"  "ON/OFF". 
ON - кнопка блокируется, OFF - разблокирована. 
Список блокируемых кнопок: , ,  , , , , , , … , 

… . 
6.11.7 Сброс опций и блокировок 
Позволяет отменить ранее установленные опции и блокировки кнопок. 
Нажать  и удерживать 2 секунды   "Сброс опций и блокировок".  
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6.11.8 Печать бирок 
6.11.8.1 Ценник 

Нажать  и удерживать 2 секунды   "Печать бирок"   "Ценник"  Выбрать 
товар, см. п. 6.4 , . Терминал распечатает ценник. 

 
Рис. 6.11 - Пример ценника  на товар 

6.11.8.2 Бирка на товар 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Печать бирок"   "Бирка на товар"  
Выбрать товар,  см. п. 6.4, . Терминал распечатает бирку. 

   
Рис. 6.12 - Пример бирки со ШК  на товар 

6.11.8.3 Бирка на тару 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Печать бирок"   "Бирка на тару"  
Установить тару на весы, . Терминал распечатает бирку. 

   
Рис. 6.13 - Пример бирки  на тару 

6.11.9 Ввод текста терминала 
При печати этикеток, терминал может печатать текстовое сообщение, установ-

ленное на данном конкретном терминале. Для печати, шаблон этикетки должен со-
держать поле "Текст терминала" [1]. 

Оператор может задать текст до 24 символов, например, дату, параметр терми-
нала, номер рабочего места и т.п. Установленный текст, в дальнейшем, будет печа-
таться в поле "Текст терминала" шаблона этикетки "PROFESSIONAL".  

Для ввода текста: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Ввод текста терминала"  Набрать 

текст до 24 символов, см. п. 6.4.2.3.1   . 
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6.11.10 Юстировка  
Юстировка весов (юстировка модуля взвешивающего) проводится при появле-

нии метрологической погрешности выше допустимой величины (например, после 
ремонта модуля взвешивающего, связанного с заменой весоизмерительного датчика).  

При замене или ремонте терминалов, проведение юстировки модулей не требуется.  
Пределы допускаемых погрешностей приведены в руководствах по эксплуата-

ции модулей взвешивающих ТВ_, 4D_ и весов МК_R_.  
Примечания 
1 Юстировка - настройка цены деления модуля взвешивающего. 
2 Юстировка должна выполняться при температуре помещения (20 ± 5) °С. Весы 

должны быть выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 часа. 
3 Юстировку проводить эталонными гирями 4-го разряда в соответствии с 

ГОСТ 8.021-2005. 
 Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность 

измерений. 
4  При юстировке грузоприемное устройство не должно касаться посторонних 

предметов.  
 При каждой юстировке в память модуля взвешивающего записывается новое 

контрольное число - код юстировки (см. п. 6.11.1). 

6.11.10.1  Юстировка модулей взвешивающих  весов МК и ТВ 

• Установить весы (модуль взвешивающий) по уровню с помощью регулиро-
вочных опор (cм. руководство по эксплуатации).  

• Включить и прогреть весы не менее 10 минут. 
• Открыть электронный паспорт (см. п. 6.11.1) и запомнить номер терминала. 
• Войти в меню юстировки:  

, удерживать 2 секунды  "Юстировка весов"     
На цифровой клавиатуре набрать номер терминала   . 

        
6.11.10.1.1  Юстировка нуля 

,   "Юстировка нуля"       

 
Где:  X X X  здесь и далее, произвольные числа. 
 
Нажать   
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Примечание - Кнопку  нажимать после завершения взвешивания. Индикаци-

ей завершения является высвечивание на индикаторе сообщения: «Масса, kg». 
Юстировка нуля завершена   . Проведите юстировку при нагрузке. 
6.11.10.1.2  Юстировка при нагрузке 

,   "Юстировка при нагрузке"       

 
Где:  15.000 - означает, что максимальная нагрузка модуля (Мах) составляет 15 кг. 
Для модулей с другими величинами максимальных нагрузок появится соответст-

вующая индикация. 
Далее юстировка может быть продолжена любым из двух вариантов: 
Вар.1. Юстировка гирями массой равной максимальной  нагрузке на модуль 

(Max).  
Вар.2. Юстировка гирями массой в пределах (0,1÷1,0)Max. 
Примечание - Для повышения точности, рекомендуется проводить юстировку 

при  максимальной нагрузке (Вар. 1).  
Вар. 1.  

Нажать   

 
Установить на платформу гири, массой 15 кг  

 
Нажать    
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6.11.10.2.2 Юстировка нуля 
Выполнить действия аналогично п. 6.11.10.1.1. 

6.11.10.2.3 Юстировка при нагрузке 
Выполнить действия аналогично п. 6.11.10.1.2. 
Снять гири с платформы.  
6.11.10.2.3.1 Для модуля весов платформенных (4D-Р_) и низкопрофильных 

(4D- LА) юстировка завершена. 

     . 
6.11.10.2.3.2 С модулей весов паллетных (4D-U_) и стержневых (4D-B_) (в ко-

торых для размещения гирь использовалась технологическая грузоприемная плат-
форма), не выходя из режима юстировки, снять технологическую платформу.  

 ,   "Юстировка нуля"   . 

  
Нажать    

 
6.11.10.2.3.3 Юстировка модулей весов паллетных (4D-U_) и модулей весов 

стержневых (4D-B_) завершена. 

     . 
6.11.11 Восстановление заводских настроек 
Устанавливает заводские настройки всех параметров терминала: Нажать  и 

удерживать 2 секунды"  "Заводские настройки". 
 При входе, терминал запросит код доступа - цифровой код, совпадающий с 

номером терминала. Для просмотра номера терминала, открыть электронный пас-
порт, см. п. 6.11.1. 

Ввести номер терминала, нажать .  

6.11.12 Тесты 
Позволяют проводить оперативный поиск неисправностей весов.  

, удерживать 2 секунды  "Тесты"     
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6.11.12.1 Тест «Модуль взвешивающий» 
Тест позволяет определить характер неисправности модуля взвешивающего. В 

модуле  4D, с помощью теста, легко определяется местоположение неисправного 
датчика - показания таких датчиков высвечиваются на темном фоне. 

,  выбрать пункт "Модуль взвешивающий"   . 

 
6.11.12.2 Тест «Клавиатура»  

,  выбрать пункт " Клавиатура"   . 

 
Нажимая поочередно кнопки определить исправность клавиатуры. Каждое на-

жатие должно сопровождаться высвечиванием кнопки на индикаторе и звуковым 
сигналом. Для выхода из теста нажать  и удерживать 2 секунды. 

6.11.12.3 Тест «Печать» 
,  выбрать пункт "Печать"   . 

 
Терминал распечатает этикетку «Шахматное поле». 
Печать этикетки должна быть отчетливой. Квадраты поля должны пропечаты-

ваться равномерно.  
6.11.12.4 Тест «Датчики» 

,  выбрать пункт " Датчики"   . 
Тест показывает допустимые пределы и текущие состояния цепей печатающего 

устройства проверяемого терминала: 
- датчиков конца ленты (терминалов RP, RP-1, R2P, R2P-1); 
- датчиков принтера (терминалов RP, RP-1, R2P, R2P-1, RC); 
- термодатчика (терминалов RP, RP-1, R2P, R2P-1, RC); 
- положение флажка прижима бумаги (терминалов RP, RP-1, R2P, R2P-1). 
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6.11.12.5 Тест «Двигатели» 
Тест  позволяет определить функционирование цепей двигателя принтера и 

двигателя подмотки (при их наличии).  
,  выбрать пункт " Двигатели"   . 

 
Нажимая/отпуская кнопку  включить/остановить двигатели (-ль). 
6.11.12.6 Тест «USB» 
Вставить в разъем терминала USB Flash. 

,  выбрать пункт " USB"   . 
При исправной цепи интерфейса USB, индикация:   

 
6.11.12.7 Тест «RS-232» 
Вставить в разъем RS-232 заглушку (см. Рис. 6.15). 

,  выбрать пункт " RS-232"   . 
При исправной цепи интерфейса RS-232, индикация:  

 

 
Рис. 6.15 - Заглушка для проверки интерфейса RS-232 

(разъем  DB9-F) 
6.11.12.8 Тест «Денежный ящик» 
Тест предназначен для проверки терминала RC при подключении  денежного 

ящика с датчиком открытия/закрытия. 

Цепь Конт. 
 1 

RxD 2 
TxD 3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
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Подключить к терминалу денежный ящик (см. Рис. 5.4). 
,  выбрать пункт " Денежный ящик"   . 

 
Кнопками ,   выбрать пункт  «Да». Нажать .  
Произойдет открывания денежного ящика.  

6.12 Использование опций режимов работы 
6.12.1 Установка опций. 
Опция - вариант режима работы терминала, который наиболее подходит для 

цели пользователя. Используемые в терминале опции приведены в Табл. 6.3. 
Табл. 6.3 - Перечень опций  

                                                                         

                                      Режимы работы 
 
 
   Наименование опции 

   
 Э
ти
ке
ти
ро
ва
ни
е 

   
 П
ри
ём

 т
ов
ар
ов

 

   
 О
тп
ус
к 
то
ва
ро
в 

   
 П
ро
да
ж
а 

 т
ов
ар
ов

 

  И
нв
ен
та
ри
за
ци
я 

   
то
ва
ро
в 

  С
пи
са
ни
е 

   
то
ва
ро
в 

Печать серии этикеток, п. 6.12.2 ●      
Фасовка, п. 6.12.3 ●      
Автосброс товара, п. 6.12.4 ● ● ●  ● ● 
Авто регистрация, сканер, п. 6.12.5   ● ● ● ● ● 
Документ-основание, п. 6.12.6  ● ●  ● ● 
Сборный груз, п. 6.12.7  ● ●    
Продажа по свободной цене, п. 6.12.8    ●   

Включение опций осуществляется в меню администратора, см. п. 6.11.  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Наименование 

опции"  "ON/OFF". 
ON - опция включена, OFF - выключена. 
6.12.2 Автоматическая печать серии одинаковых этикеток  
Перед началом работы установить  опцию "Печать серии этикеток". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Печать серии 

этикеток"  "ON".  
В режиме "Этикетирование" установить параметры товара, нажать . Терми-

нал запросит количество этикеток. С помощью цифровой клавиатуры ввести тре-
буемое количество, нажать .  

 Терминал распечатает установленное количество одинаковых этикеток. Реги-
страция товара не происходит. 
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6.12.3 Автоматическая печать этикетки  
Перед началом работы установить  опцию "Фасовка". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Фасовка"  "ON". 
В режиме "Этикетирование", этикетки будут печататься автоматически после 

завершения процесса взвешивания.  Одновременно с печатью этикетки, регистриру-
ется товар. 

Опцию целесообразно использовать при работе с одним и тем же товаром, на-
пример, при фасовке товаров. 

6.12.4 Автосброс товара после регистрации 
Перед началом работы установить  опцию " Автосброс товара ". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Автосброс това-

ра"  "ON". 
Во всех режимах, кроме режима "Продажа товара", после каждой регистрации, 

установленные ранее параметры товара будут сбрасываться. 
6.12.5 Автоматическая регистрация при сканировании ШК товара 
Перед началом работы установить  опцию "Авто регистрация, сканер". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Авто регистра-

ция, сканер "  "ON". 
Подключить сканер ШК к USB разъему терминала. При сканировании штрих-

кода штучного товара, товар автоматически зарегистрируется в количестве 1 шт. 
6.12.6 Регистрация ссылки на документ-основание 
Для идентификации регистраций партий товаров, сопровождаемых документа-

ми-основаниями, в терминале предусмотрена возможность включать в состав реги-
страций ссылку на документ-основание. Под документом-основанием понимается, 
например, требование на отпуск материалов, накладная на внутреннее перемещение 
и т. д. Ссылка на документ-основание может содержать текстовую информацию до 
15 символов. 

Перед началом работы установить  опцию "Документ-основание". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Документ-

основание "  "ON". 
Перед регистрацией первого товара в партии, терминал запросит ссылку на до-

кумент-основание.  Вести буквенно-цифровую информацию до 15 символов (см. п. 
6.4.2.3.1), нажать . После этого, все записи в журнале регистраций, до закрытия 
партии, будут включать данную ссылку на  документ–основание. 

6.12.7 Регистрация сборного груза 
6.12.7.1 Отпуск сборного груза 
В режиме "Отпуск товара", в терминале предусмотрена регистрация весовых 

товаров одновременно с  загрузкой контейнера (паллеты) сборный груз.  
Перед началом работы установить  опцию "Работа с контейнером". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Сборный груз"  

"ON". 
 Индикатором работы с контейнером является изображение уровня загрузки 

контейнера в правой стороне индикатора. Пример регистрации приведен ниже. 
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Операции по отпуску сборного груза Пояснительные  
картинки 

Информация на индикаторе  
терминала 

Подготовка к регистрации  

Установить контейнер на весы. 
 
 
Нажать . Индикатор обнулится.   
Регистрация первого товара* 
Установить первый товар в контей-
нер.  
На экране отобразится масса перво-
го товара в  упаковке. 

  
Выбрать первый товар в справочни-
ке, см.п. 6.4. 
Ввести массу 1 упаковки** и коли-
чество мест (штук, для штучного 
товара). 
Нажать .      

Зарегистрировать товар, нажать 
кнопку . 

 

 

Регистрация следующего товара* 
Установить следующий товар в кон-
тейнер.  
На экране отобразится масса товара 
в упаковке. 

 
 

   
 
Окончание регистрации  
Зарегистрировать последний 
товар в партии нажатием . 
Закрыть партию товара нажатием 

. 
Снять контейнер с товаром, поста-
вить следующий.   

* При необходимости, перед регистрацией, положить дополнительный упако-
вочный материал (крышку контейнера, упаковочную бумагу и т.п.). Нажать . 

** Рекомендуется ввести массу тары (упаковки) как параметр товара "Масса 
тары" в справочнике товаров [1]. В этом случае, значение массы упаковки введется 
автоматически. 



R_ РЭ (Редакция 3) 2014        65

При загрузке штучного товара, оператор вводит количество штук. Регистриру-
ется количество штук, а так же масса загруженного товара. 

В случае, если вызван штучный товар с установленным параметром "Масса 1 
шт." в справочнике товаров [1], терминал автоматически перейдет в счетный режим 
взвешивания (см. п. 6.5.4).  

 Перед установкой контейнера, кнопкой  установить нулевое значение ин-
дикатора при ненагруженной  платформе. 

 При установленном наименовании товара, тарирование кнопкой  отклю-
чается. 

 Если были ошибочно выбраны товар из справочника, масса или количество 
упаковок, то: 

- до регистрации, сбросить установленные значения можно кнопкой , 
- сразу после регистрации, отменить регистрацию кнопкой . 

По нажатию кнопки  регистрируется общая масса контейнера. Терминал по-
зволяет распечатать транспортную этикетку.  

При установке шаблона печати "Чековые документы" и опции "Загрузка кон-
тейнера", терминал распечатает специальную форму отчета об отпуске товаров.  

 
Рис. 6.16 - Пример отчета об отпуске товаров в контейнере 

6.12.7.2 Прием сборного груза  
В режиме "Прием товара", в терминале предусмотрена регистрация весовых то-

варов одновременно с разгрузкой контейнера (паллеты), содержащего сборный 
груз.  

Перед началом работы установить  опцию "Сборный груз". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Сборный груз"  

"ON". 
Индикатором работы с контейнером является изображение уровня загрузки 

контейнера в правой стороне индикатора. Пример регистрации приведен ниже.  
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Операции по приему сборного груза Пояснительные  
картинки 

Информация на индикаторе  
терминала 

Подготовка к регистрации  

Установить контейнер на весы. 
 
 
Нажать . Индикатор обнулится. 

  
Регистрация первого товара* 

Выгрузить первый товар из кон-
тейнера. 
На экране отобразится масса вы-
груженного товара в упаковке. 

  
Выбрать первый товар в справоч-
нике, см.п. 6.4. 
Ввести массу 1 упаковки** и ко-
личество мест (штук, для штучно-
го товара). 
Нажать .       

Зарегистрировать товар, нажатием 
. 

 

Регистрация следующего товара* 
Выгрузить следующий товар из 
контейнера. 
На экране отобразится масса това-
ра в упаковке. 

  
   

 
Окончание регистрации  

Зарегистрировать последний 
товар в партии нажатием . 
Закрыть партию товара нажатием 

. 
Снять пустой контейнер, поставить 
следующий.  

* При необходимости, перед регистрацией, удалить дополнительный упаковоч-
ный материал (крышку контейнера, упаковочную бумагу и т.п.). Нажать . 

** Рекомендуется ввести массу тары (упаковки) как параметр товара "Масса 
тары" в справочнике товаров [1]. В этом случае, значение массы упаковки введется 
автоматически. 
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При разгрузке штучного товара, оператор вводит количество штук. Регистриру-
ется количество штук, а так же масса выгруженного штучного товара. 

В случае, если вызван штучный товар с установленным параметром "Масса 1 
шт." в справочнике товаров [1], терминал автоматически перейдет в счетный режим 
взвешивания (см. п. 6.5.4).  

 Перед установкой контейнера, кнопкой  установить нулевое значение ин-
дикатора при ненагруженной  платформе. 

 При установленном наименовании товара, тарирование кнопкой  отклю-
чается. 

 Если были ошибочно выбраны товар из справочника, масса или количество 
упаковок, то: 

- до регистрации, сбросить установленные значения можно кнопкой , 
- сразу после регистрации, отменить регистрацию кнопкой . 
При установке шаблона печати "Чековые документы" и включенной опции 

"Разгрузка контейнера", терминал распечатает специальную форму отчета о прихо-
де товаров. 

 
Рис. 6.17 - Пример отчета о приходе товаров в контейнере 

 

6.12.8 Продажа по свободной цене 
Перед началом работы установить  опцию " Свободная цена ". 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Свободная цена" 

 "ON". 
В режиме "Продажа товара" после выбора товара, цифровой клавиатурой, уста-

новить цену. В случае штучного товара, сначала установить цена за штуку, нажать 
, затем установить количество штук. 

 Если цена не будет установлена, терминал зарегистрирует цену на товар из 
справочника товаров. 
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6.13 Примеры использования 
6.13.1 Этикетирование в торговом зале 
Сфера применения - торговые залы универсамов. Взвешивание товаров в при-

сутствии покупателя. Рекомендуется терминал R2P с весовым модулем "МК" и под-
моткой (например, весы МК-15.2-R2P-1). Лента для печати с раздельными этикет-
ками. При большой номенклатуре товаров, рекомендуется подключить к терминалу 
сканер штрихкодов и подготовить перечень бирок со штрихкодами для товаров, ис-
пользуемых в отделе, см. п. 6.11.8.2. 

• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  " Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Этикетирование" с торговой индикацией: 

  "Этикетирование"  "Торговая индикация". 
Установить требуемый шаблон печати этикетки при регистрации товара, на-

пример "LITE" (шаблоны этикетки проектируются на компьютере в программе 
"СТ" при заполнении справочника шаблонов [1]). Тип ленты - раздельные этикетки. 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Параметры 
принтера"   "Шаблоны по кнопке    "LITE"  "Тип ленты"  "Раздельные 
этикетки"    … . 

Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  " "  "ON"  

" "  "ON"  " "  " "  "ON"  " "  "ON"  " "  
"ON"      . 

• Работа на весах 
 Включить весы. 
 Определить наименование товара визуально или по месту его расположе-

ния. 
 Найти бирку с наименованием товара. 
 Считать сканером штрихкод с бирки, п. 6.4.1.1. 
 Взвесить  товар, требуемый покупателю, см. п. 6.5.1. 
 Распечатать этикетку на товар нажатием . 

6.13.2 Фасовка товаров 
Сфера применения - подсобные помещения универсамов, цеха предприятий из-

готовителей. Рекомендуется терминал RP с весовым модулем "МК", "ТВ" или "4D". 
Тип ленты - раздельные этикетки. 
• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"    . 
Установить режим "Этикетирование" с промышленной индикацией: 
    "Этикетирование"  "Промышленная индикация".  
Установить требуемый шаблон печати этикетки при регистрации товара, напри-

мер, "Шаблон 2" (шаблоны этикетки создаются на компьютере в программе "СТ" при 
заполнении справочника шаблонов [1]). 

Отключить печать при закрытии партии товара (печать итоговой этикетки): 
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Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-
ры принтера"  "Шаблоны  по кнопке  "  "Шаблон 2"  "Шаблоны  по кнопке  " 

 "OFF"   "Тип ленты - раздельные этикетки"      . 
Установить опцию "Фасовка":  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Фасовка"  

"ON"      . 
Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки, например:  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"     . 
• Работа на весах 

 Включить весы. 
 Найти товар в справочнике весов, см. п. 6.4. 
 Взвесить  товар см. п. 6.5.1, этикетка автоматически распечатается. 
 Взвесить следующий товар и т. д. 

6.13.3 Изготовление бирок со штрихкодом на товар 
Бирка со штрихкодом - вспомогательный инструмент при регистрации весовых 

товаров. Позволяет повысить скорость работы оператора и избежать ошибок при 
поиске товаров в справочнике терминала. Бирки могут быть наклеены на листы бу-
маги, в тетрадь или на стенд перед оператором. Поиск товара осуществляется счи-
тыванием штрихкода бирки сканером, подключенным к терминалу. 

Для печати бирок можно использовать терминал RP или R2P. Тип ленты - раз-
дельные этикетки. 

• Настройка терминала 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Параметры 

принтера"   "Тип ленты"   "Раздельные этикетки"    … . 
• Работа на терминале 

 Войти в режим печати бирки на товар: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Печать бирок"   "Бирка на товар". 

 Выбрать товар, например, с PLU = 2345, распечатать бирку: 
  "PLU"  Ввод числа "2345"   . 

 Повторить для всех товаров, используемых на данном рабочем месте. 
 Вернуться в рабочий режим: . 

6.13.4 Регистрация внешних поступлений 
Сфера применения - склады магазинов и столовых, ларьки и др., когда при 

приеме товаров требуется включить в регистрацию цену поступления товара, а так 
же регистрировать товары, не внесенные на момент регистрации в справочник то-
варов. 

Для этой цели могут использоваться все типы терминалов.  
При необходимости распечатки приходного чека, используются терминалы RC, 

RP или R2P. Тип ленты - чековая лента. 
• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок. 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Приём товаров", например, от неустановленного контрагента: 
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  "Приём товаров"  "Контрагент"  "Внешний контрагент". 
(Если справочники складов и контрагентов не заполнялись, то после выбора 

режима "Прием товара", автоматически установится прием товара от внешнего 
контрагента.)  

Установить шаблон печати при закрытии партии - "Чековые документы". От-
ключить печать  при регистрации товара: 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"   "Парамет-
ры принтера"  "Шаблоны по кнопке "  "Чековые документы"  "Шаблоны 
по кнопке  "  "OFF"      . 

В терминалах RP или R2P, установить непрерывный тип ленты: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-

ры принтера"   "Тип ленты"   "Непрерывный"    … . 
• Работа на терминале 

 Выбрать весовой товар, например, с PLU = 2345: 
Ввести число "2345"   .  

 Положить товар на грузоприемную платформу.  
Перед регистрацией товара ввести цену поступления.  
Нажать   “Ввод входной цены”  
Цифровой клавиатурой … ,  набрать цену, исходя из сопроводитель-

ных документов, нажать . 
 Зарегистрировать товар нажатием  . 
 Считать сканером штрихкод со штучного товара. 
 Нажать   “Ввод входной цены”.  Набрать цену, нажать .  
 Набрать количество штук. 
 Зарегистрировать товар, нажатием . 
 Установить для весового товара, отсутствующего в справочнике, условное 

имя "Яблоки 01": 
  “Временное наименование”  "Весовой"   Ввести текст "Яблоки 01"   . 

 Нажать   “Ввод входной цены”.  Набрать цену, нажать .  
 Положить товар на грузоприемную платформу.  
 Зарегистрировать товар, нажатием . 
 Продолжить регистрацию остальных товаров. 
 Для просмотра и удаления ошибочных регистраций: 
,  найти нужную регистрацию   . 

 Закрыть партию регистраций нажатием . При использовании терминала с 
печатью, распечатается отчет о приходе товаров. 

6.13.5 Регистрация товаров при приемке на механических весах 
Сфера применения - склады предприятий, в которых используются механиче-

ские весы, например, автомобильные. 
Терминал размещается рядом с индикатором механических весов. На термина-

ле выбираются все необходимые данные из справочников, товар взвешивается на 
механических весах, затем, в режиме ручного ввода, масса товара устанавливается 
на терминале. 

Для этой цели могут использоваться все типы терминалов. При удаленности 
механических весов от систем коммуникаций, наиболее удобно использовать тер-
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миналы с аккумулятором (терминалы RА и RC). Связь с базой комплекса может 
осуществляться через  USB-Flash. 

• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Приём товаров", например, от "ОАО "Лето": 

  "Приём товаров"  "Внешние поступления"  "Список контрагентов" 
 " ОАО "Лето". 
При необходимости установить нужные опции.  
• Работа на терминале 

 Выбрать весовой товар, например, с PLU = 2345. 
 Взвесить товар на механических весах. 
 Перейти к ручному вводу массы, нажатием . 

При отключенном весовом модуле, терминал автоматически перейдет в режим 
ручного ввода массы. 

 Ввести массу, например, 34.120 kg.  
 Зарегистрировать товар нажатием . 
 Последовательно зарегистрировать все товары. 
 Закрыть партию регистраций нажатием . При использовании терминала с 

печатью, распечатается отчет о приходе товаров. 
6.13.6 Регистрация товаров при приеме сборного груза 
Сфера применения - склады предприятий, в которые поступает несколько весо-

вых товаров, установленных на одной паллете. 
Рассмотрим случай, когда товар поступает в упаковках, зарегистрированная 

партия товаров должна быть "привязана" к документу-основанию, а результат реги-
страции оформлен документом, включающим: 

o ссылку на документ-основание; 
o массу нетто, брутто и количество упаковок для каждого типа товара; 
o общую массу полученного контейнера. 
Для этой цели наиболее приемлем терминал типа RC с весовым модулем 4D-U 

или 4D-P.  
• Заполнение справочника товаров 
До начала регистраций, ввести в справочник товаров массу упаковок (тары) для 

каждого типа товара. 
• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Прием товаров", в качестве места регистрации, например 

"Склад овощей №1", а в качестве поставщика контрагента "ОАО "Лето": 
  "Прием товаров"  "Место регистрации"  "Склад овощей №1"  "Ве-

дите поставщика"  "Контрагент"  "ОАО "Лето". 
Установить опции: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Документ-

основание"   "ON"   "Сборный груз"  "ON"      . 
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Установить шаблон печати при закрытии партии - "Чековые документы". От-
ключить печать  при регистрации товара: 

Нажать  и удерживать 2 секунды   " Параметры терминала "  "Пара-
метры принтера"  "Шаблоны по кнопке  "  "Чековые документы"   "Шаб-
лоны по кнопке  " "  "OFF"      . 

Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки:  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"    . 
• Работа на весах 

 Включить терминал. 
 Установить на грузоприемную платформу паллету с товаром. 
 Нажать кнопку  . 
 Освободить паллету от вспомогательных материалов, препятствующих вы-

грузке первого товара, нажать . 
 Снять с паллеты упаковки с первым товаром. 
 Найти в справочнике первый товар, см. п. 6.4. 

На терминале появится приглашение ввести количество упаковок.  
 Ввести количество упаковок, снятых с паллеты, нажать .  
 Зарегистрировать первый товар, нажатием  . 

Перед первой регистрацией, терминал запросит ввод ссылки на документ-
основание.  

 Ввести ссылку на документ, например, "Заказ 3210".  
 Зарегистрировать товар. На индикаторе масса нетто обнулится. 
 Последовательно снять с паллеты и зарегистрировать все товары. 
 После регистрации последнего товара, закрыть партию товара, нажатием  . 

Если используется терминал с печатью чека, то распечатается отчет о приходе 
товаров, включающий: номер заказа; массу нетто, брутто и количество упаковок 
для каждого товара; массу загруженного контейнера. 

6.13.7 Регистрация товаров в тележках 
Сфера применения - перемещение товаров между складами и т.п. При переме-

щении товаров в тележках, часто возникает требования регистрации товара без вы-
грузки из тележек. Причем масса пустых тележек, может значительно различаться. 

Для этой цели лучше подходит терминал с весовым модулем 4D-LA или 4D-P, 
приспособленным для взвешивания тележек. 

Терминал предусматривает несколько методов такой регистрации: 
А - на тележке крепится бирка с указанием массы пустой тележки. Перед реги-

страцией масса тележки набирается на цифровой клавиатуре терминала в качестве 
предварительной установки массы тары; 

Б - каждая тележка нумеруется,  масса тележек предварительно запоминается в 
терминале, на кнопках быстрого вызова (в качестве тары). Перед регистрацией опе-
ратор вызывает тару нажатием на кнопку , затем кнопку быстрого вызова, соот-
ветствующую номеру тележки (до 8 номеров); 

В - бирка со штрихкодом тары (масса пустой тележки)  закрепляется на  тележ-
ке. ШК  считывается сканером, подключенным к терминалу перед регистрацией то-
вара. 
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Рассмотрим все три метода. 
• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Отпуск товаров", в качестве места регистрации, например - 

"Заготовительный участок", а в качестве получателя - "Участок отгрузки": 
  "Отпуск товаров"  "Место регистрации"  "Заготовительный уча-

сток"   "Введите получателя"  "Склад получатель"  "Участок отгрузки". 
Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки:   
Нажать  и удерживать 2 секунды"  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"      . 
Метод А  
• Работа на весах 

 Включить весы. 
 Закатить тележку с товаром на весы. 
 Найти товар в справочнике, см. п. 6.4. 
 Нажать  и удерживать 2 секунды. 
 На цифровой клавиатуре набрать значение массы тележки, нажать . 
 Зарегистрировать товар, нажатием . 

Метод Б 
• Настройка терминала 
Предварительно записать в память терминала значение массы тележек: 
- Нажать  и удерживать 2 секунды; 
- На цифровой клавиатуре набрать значение массы 1-ой тележки; 
- нажать и удерживать 2 секунды кнопку быстрого вызова ; 
- аналогично занести в память массу других тележек (до 8 штук). 
• Работа на весах 

 Включить весы. 
 Закатить тележку с товаром на весы. 
 Найти товар в справочнике, см. п. 6.4. 
 Установить тележку с товаром на грузоприемную платформу. 
 Нажать  и удерживать 2 секунды. 
 Нажать на кнопку быстрого вызова , установится значение тары. 
 Зарегистрировать товар, нажатием . 

Метод В 
• Настройка терминала 
Предварительно на терминалах с печатью этикеток (терминалы RP или R2P) 

распечатать бирки на тару, см. п. 6.11.8.3 и наклеить на пластину, закрепленную на 
тележке.  

• Работа на весах 
 Включить весы. 
 Найти товар в справочнике, см. п. 6.4. 
 Сканером штрихкодов просканировать бирку на тележке. 
 Установить тележку с товаром на грузоприемную платформу. 
 Зарегистрировать товар, нажатием . 
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6.13.8 Регистрация товаров при отпуске сборного груза 
Сфера применения - склад, например, овощей и фруктов, на котором формиру-

ется заказ из различных  товаров, установленных на одной паллете. 
Каждый товар устанавливается в своих упаковках, зарегистрированная партия 

товара должна быть "привязана" к документу - основанию, а в результате регистра-
ции должен быть оформлен документ, включающий: 

o ссылку на документ-основание; 
o массу нетто, брутто и количество упаковок для каждого товара; 
o общую массу груза. 
Для этой цели наиболее приемлемы терминалы с промышленными весовыми 

модулями 4D-U или 4D-P.  
 Заполнение справочника товаров 

Для сокращения времени регистрации, в справочник товаров занести массу 
стандартной упаковки (тары) для каждого товара [1]. 

• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"  . 
Установить режим "Отпуск товаров", в качестве места регистрации, например, 

"Склад овощей №1", а в качестве получателя, например, контрагента "Магазин 
№22": 

  "Отпуск  товаров"  "Место регистрации"  "Склад овощей №1"    
"Введите получателя" "Контрагент"  " Магазин №22". 

Установить опции: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Документ-

основание"  "ON"   "Сборный груз"   "ON"     . 
Установить шаблон печати при закрытии партии - "Чековые документы". От-

ключить печать  при регистрации товара: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Параметры терминала"  "Парамет-

ры принтера"  "Шаблоны по кнопке "  "Чековые документы"  "Шаблоны 
по кнопке  "  "OFF"     . 

Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки:  
Нажать  и удерживать 2 секунды"  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"     .  
• Работа на весах 

 Включить терминал. 
 Установить на грузоприемную платформу пустую паллету. 

Перед первой регистрацией, терминал запросит ввод ссылки на документ-
основание.  

 Ввести ссылку на документ, например, "Заказ 3210". 
 Установить на паллете требуемое количество упаковок первого товара. На 

индикаторе отобразится масса брутто товара. 
 Найти в справочнике первый товар, см. п. 6.4. 

На терминале появится приглашение ввести количество упаковок.  
 Ввести установленное количество, нажать .  

На индикаторе отобразится масса нетто первого товара. 
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 Если требуется увеличить или уменьшить количество упаковок, то заново 
вызвать товар, затем установить новое количество упаковок. 

 Зарегистрировать первый товар нажатием . 
 Последовательно установить на платформу все товары. 
 После регистрации последнего товара, закрыть партию товара нажатием .  

Если используется терминал с печатью чека, то распечатается отчет об отпуске 
товаров, включающий: номер заказа; массу нетто, брутто и количество упаковок 
для каждого товара; общую массу груза. 

  Поскольку, параметры всех регистраций присутствуют в журнале регистра-
ции на ПК, достаточно просто, используя DLL библиотеку комплекса, подготовить 
автоматическую печать любых сопроводительных документов, а также ввод данных 
в учетную систему предприятия. 

6.13.9 Сбор данных при инвентаризации 
Для работы в качестве терминала сбора данных, наиболее подходит терминал 

RC с подключенным сканером штрихкодов. Терминал имеет автономное питание, 
малый вес, легко крепится на ремень.  

   
Рис. 6.18 - Пример использования терминала типа RC  

в режиме инвентаризации 
 
Связь с базой данных комплекса целесообразно осуществлять через USB-Flash-

накопитель. 
Система регистрации позволяет использовать различные штрихкоды на один 

товар. Различным штрихкодам могут соответствовать различные варианты упако-
вок (бутылка, ящик бутылок и т.п.). Обработка данных инвентаризации осуществ-
ляется в учетных программах, например 1С, или других программах, подключен-
ных к комплексу через DLL библиотеку. 

Рассмотрим вариант частичной инвентаризации, на основании требования. 
• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"   . 
Установить режим "Инвентаризация товаров". Если есть внутренние деления на 

участки, указать склад, на котором будет проводиться инвентаризация, например, 
"Участок полуфабрикатов": 

 "Инвентаризация товаров"  "Место регистрации"  "Участок полу-
фабрикатов"   .  

Установить опцию "Документ-основание": 



                                                                                                                                   R_ РЭ (Редакция 3) 2014         76 

Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Документ-
основание"  "ON"      . 

Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки:  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"   " "   "ON"     . 
• Работа на терминале               
Включить терминал. 

 Считать сканером штрихкод с упаковки товара. Перед регистрацией первого 
товара  в партии, терминал запросит ссылку на документ-основание. 

 Ввести ссылку, на документ, например, "Заказ 3210", нажать .  
 Набрать количество штук. Зарегистрировать товар, нажатием  *. 
 Считать сканером следующий товар. 
 Для просмотра количества товара, зарегистрированного на данный момент, 

выбрать требуемый товар, далее: 
   "Итог по товару"  Просмотреть итоги   нажать   или .  

 Для просмотра и удаления ошибочных регистраций: 
,  найти нужную регистрацию   . 

 Закрыть партию регистраций нажатием . При использовании терминала с 
печатью, распечатается отчет об инвентаризации товаров. 

*При включении опции "Авто регистрация, сканер", товар будет автоматически 
регистрироваться после считывания сканером. 

6.13.10 Рабочее место продавца 
Сфера применения - магазины, ларьки, различные торговые точки.  
Для денежного расчета с населением, при продаже штучных и весовых товаров, 

используется  терминал с печатью чеков (терминал RC). К терминалу могут под-
ключаться сканер штрихкодов, весовой модуль, денежный ящик. 

 

 
Рис. 6.19 - Рабочее место продавца (кассира) 
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• Настройка терминала 
Отключить ранее установленные опции и блокировки кнопок: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Сброс опций и блокировок"  . 
Установить режим "Продажа товаров": 

   "Продажа товаров". 
Установить опцию автоматической регистрации при сканировании: 
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Установка опций"  "Авто регистра-

ция, сканер"  "ON"    . 
Заблокировать неиспользуемые при работе оператора кнопки:  
Нажать  и удерживать 2 секунды  "Блокировка кнопок"  " "  "ON" 

 " "  "ON"  " "  "ON"    . 
• Работа на терминале 

 Включить терминал. 
 Зарегистрировать товар первой покупки. 

o Цифровой клавиатурой набрать PLU требуемого товара, нажать   Взве-
сить товар  . 

Или: 
o Сканером штрихкодов считать штрихкод с упаковки штучного товара, авто-

матически зарегистрируется одна единица товара. 
Или: 

o Сканером штрихкодов, считать штрихкод с предварительно этикетированно-
го товара, товар автоматически зарегистрируется. 

Или: 
…… 

 Последовательно зарегистрировать все товары в покупке. 
 Закрыть чек нажатием кнопки . 
 Рассчитать сдачу, для чего цифровой клавиатурой набрать полученную от 

покупателя сумму. 
 Распечатать товарный чек нажатием . 
 Для печати Х-отчета: 
  "Снятие Х -отчёта". 

 Для закрытия смены и печати Z-отчета: 
 "Снятие Z-отчёта"   Ввести код администратора, . 
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7 Перечень возможных неисправностей  
Табл. 7.1 

№ Признак 
неисправности Причина  Метод устранения 

1  Терминал  
не включается  

Не подключен адаптер. 
 
Неисправен сетевой шнур 
адаптера. 
 
Разряжен аккумулятор. 

Подключить адаптер к терминалу. 
 
Обратиться в центр технического об-
служивания. 
 
Произвести заряд аккумулятора. 

2  Погрешность весов 
превышает допус-
тимые пределы 

Не вывернут транспортиро-
вочный винт-упор (в весовом 
модуле MK_ или ТВ-S_). 
 
Весовой модуль съюстирован 
на другую широту. 

Вывернуть транспортировочный винт-
упор (см. руководство по эксплуатации 
модулей взвешивающих МК и ТВ-S»). 
 
Провести юстировку модуля взвеши-
вающего (см. п. 6.11.10).  
При необходимости обратится в центр 
технического  обслуживания. 

3  Отсутствует печать  Не выбран документ для пе-
чати. 

Выбрать  документ для печати (см. п. 
6.11.4.3).  

4  При печати не про-
изводится подмотка 
ленты  

Не включен режим подмотки. Включить режим подмотки (п. 
6.11.4.3). 

5  Печать слишком 
блеклая (или жир-
ная) 

Смещение  параметра прин-
тера «Контрастность печати».

Увеличить (или уменьшить) контраст-
ность печати до нужной величины (п. 
6.11.4.3). 

6  Печать с пробелами 
или черными по-
лосками 

Износ или повреждение тер-
моголовки принтера. 

Обратиться в центр технического об-
служивания для замены термоголовки.

7  Печать на этикетке 
излишне смещена 
вверх (или вниз) 

Неправильно установлен па-
раметр «Смещение печати». 

Установить нужное смещение печати 
(п. 6.11.4.3). 

Сообщения: 

8   «Отсутствует со-
единение с модулем 
взвешивающим» 

Весовой модуль не подклю-
чен к терминалу. 
 
Неисправность весового мо-
дуля или терминала. 

Подсоединить кабель модуля к терми-
налу. 
 
Обратиться в центр технического  
обслуживания. 

9  «>MAX»  Суммарная масса товара и 
тары превышает максималь-
ную величину нагрузки весов. 

Снять избыточную нагрузку с весов. 
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10   «Выключите и сно-
ва включите весы» 

На весы, перед их включени-
ем, был установлен груз, ко-
торый сняли после того, как 
весы включились в режим 
взвешивания. 

Весы перед включением должны быть 
разгружены. Выключить и снова 
включить разгруженные весы. 

11  «Снимите груз!» Не вывернут транспортиро-
вочный винт-упор (в модуле 
МК или ТВ-S). 
 
При включении грузоприем-
ная платформа весов была  
нагружена. 

Вывернуть транспортировочный винт-
упор (см. руководство по эксплуата-
ции модулей МК и ТВ-S»). 
 
Снять груз с платформы. Включить 
весы снова. 

12  «Превышение  
предельной нагруз-
ки» 

Нагрузка на весы превышает 
предельную величину. 
 
Весы неисправны. 

Снять груз с весов. Весы войдут в ре-
жим взвешивания.  
 
Обратиться в центр технического  
обслуживания. 

13  «Проведите юсти-
ровку модуля взве-
шивающего» 

Модуль взвешивающий (ве-
сы) не съюстированы. 

Проведите юстировку модуля взвеши-
вающего (весов). 

14  «Ошибка печати» 

Затем: 

«Проверьте качест-
во бумаги и уста-
новку формата»  

«Поднимите, опус-
тите флажок» 

В терминалах RP и R2P при 
печати этикеток:   

 - застряла лента в принтере;  
  
 
 
 
 
 
 
 
В терминалах RP и R2P при 
печати этикеток:  

 - вставлен рулон с другой 
длиной этикеток; 

- в рулоне отсутствует ряд 
этикеток; 
 
 
- неисправность фотодатчика 
положения этикетки. 

 
 

Выключить терминал. Поднять фла-
жок прижима бумаги. Аккуратно вы-
нуть застрявшую бумагу из принтера. 
При этом во избежание поломок за-
прещается использовать (просовывать 
внутрь принтера) металлические 
предметы (ножи, отвертки и т.п.). 
Опустить флажок.  
 
 
 

Поднять и снова опустить флажок 
прижима бумаги. 

Поднять флажок прижима бумаги, 
сдвинуть ленту до следующей этикет-
ки, опустить флажок. 
 
Обратиться в центр технического об-
служивания. 

15  «Нет бумаги» В терминалах RP, R2P, RС: 

 - не заправлен рулон с эти-
кетками или чеками; 

  - рулон заправлен, но работа 
производится при снятой 
крышке печатающего устрой-
ства и при наличии яркого 
внешнего освещения (напри-

 

Произвести заправку рулона. 
 

Надеть крышку печатающего устрой-
ства. Поднять и снова опустить фла-
жок прижима бумаги. 
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мер солнечного); 
 
 - неисправность фотодатчика 
конца ленты. 
 
В терминалах RC: 
 - неисправен фотодатчик на-
личия бумаги. 

 
 
Обратиться в центр технического  
обслуживания. 
 
Обратиться в центр технического  
обслуживания. 

16  «Длина этикетки 
меньше длины 
формата»  
(в терминалах RP и 
R2P) 

Длина выбранного для печати 
формата этикетки превышает 
физическую длину этикетки 

Сменить ленту с этикетками на ленту с 
этикетками большей длины 
 
Обратиться к системному администра-
тору 

17  «Прижать бумагу»  
(в терминалах RP и 
R2P) 

Флажок прижима бумаги 
поднят.  

Опустить флажок прижима бумаги. 

18  «Перегрев принте-
ра» 

Температура принтера пре-
вышает допустимую.  

Выключить терминал, дать остыть 
принтеру и далее продолжить работу в 
при допустимой температуре. 

19  «Устр. не найдено»  
(при работе по 
USB Flash)  

USB Flash-накопитель неис-
правен 
 
Терминал неисправен.  

Обратиться к системному администра-
тору. 
 
Обратиться в центр технического об-
служивания. 

20  «Кнопка заблоки-
рована» 

Кнопка заблокирована адми-
нистратором. 

Обратиться к системному администра-
тору. 

21  «Поиск товара воз-
можен только по 
PLU/Штрихкоду» 

Товар найден в «Справочнике 
товаров», но имеет несколько 
значений PLU/BC. 

Осуществите поиск товара по PLU или 
Штрихкоду. 

22  Считанный скане-
ром штрихкод не 
распознается тер-
миналом  

Сканер штрихкодов не на-
строен. 
 

Провести настройку сканера см. п. 5.5. 
 
 

23  «Ошибка ввода» Ошибка возникает при не-
правильном наборе предвари-
тельно устанавливаемой мас-
се тары, кода администрато-
ра, оператора или № терми-
нала, даты и времени, пара-
метров, имеющих какие-либо 
ограничения (таких как дата, 
время, масса гири при юсти-
ровке и.т.д.). 

Ввести правильно параметр. 

24  «Справочник това-
ров не установлен» 

Возникает при поиске товара 
в справочнике. 

Обратиться к системному администра-
тору. 

25  «Товар не найден в 
справочнике» 

Товар с заданными парамет-
рами поиска отсутствует в 
справочнике. 

Обратиться к системному администра-
тору. 
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26  «Недопустимая 
масса товара» 

Возникает при нажатии кноп-
ки , если масса товара 
<=e1. 

Товар с массой меньше допустимой не 
может быть зарегистрирован. 

27  «Нет зарегистриро-
ванных товаров 

Возникает при нажатии кноп-
ки , если не было ни од-
ной регистрации товара. 

Нажатие кнопки   допустимо при 
наличии хотя бы одного товара в пар-
тии. 

28  «Недопустимая це-
на товара» 

Возникает в режиме "Продажа 
товаров", при попытке зарегист-
рировать товар с нулевой ценой. 

Установите цену и повторите регист-
рацию. 

29  «Недопустимая 
масса упаковок» 

Возникает в режиме "Прием 
товаров" с опцией "Разгрузка 
контейнера", при вводе массы 
упаковки больше массы, на-
ходящейся на грузоприемной 
платформе. 

Ввести правильно массу упаковки. 

30  «Разгрузка контей-
нера недопустима» 

Возникает в режиме "Отпуск 
товаров" с опцией "Загрузка 
контейнера", при выемке то-
вара из контейнера. 

Недопустимая операция. 

31  «Загрузка контей-
нера недопустима» 

Возникает в режиме "Прием 
товаров" с опцией "Разгрузка 
контейнера", при добавлении 
товара в контейнер 

Недопустимая операция. 

32  «Зарядите аккуму-
лятор» 

Аккумулятор близок к разря-
ду. Сообщение сопровожда-
ется звуковым сигналом. 

33  
 

«Аккумулятор раз-
ряжен» 

Аккумулятор полностью раз-
ряжен. Сообщение сопровож-
дается звуковым сигналом. 

Произвести заряд аккумулятора через 
сетевой адаптер. Адаптер входит в 
комплект поставки терминала. 

 
 

8 Список используемых документов 
1. ПО "МАССА-К: Сервер терминалов". Руководство администратора. 
2. DLL библиотека программы "МАССА-К: Сервер терминалов". Руководство 

программиста. 
3. Внешняя обработка по обмену данными между 1С 8.2 УТ и ПО "МАССА-К: 

Сервер терминалов". Руководство пользователя. 
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Формат А5 

 
Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО «МАССА-К» 

 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А 

Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04) 
Отдел гарантийного ремонта/Служба поддержки:  

тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88 
Е-mail: support@massa.ru 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, 
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52 

E-mail: info@massa.ru, http://www.massa.ru 
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